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5. Anvandning

Vadringssparr for vridfonster

Vridfénster ar férsedda med en vadringsspérr. Nar du
vill vénda fonstret trycker du in och haller in spérren.
Skjut sedan bagen utéat.

Vadringssparr for sideswing

Sideswingfonster &r férsedda med en védringssparr.
Nar du vill 6ppna/véanda fonstret for du spérren at
sidan. Skjut sedan bagen utat. -

Klickventil
Klickventilen ar helt infalld i kar- R | _,_‘_j*t:-\:_\
men. Levereras monterad fran ff ™\ f S
fabrik. Urfrdsningsarea: 40cm?, \K\ SR .
luftflode 4,3 I/s vid 10 Pa. 3 ey R i
e U N )
3 —]
Tryck i @nden Oppen ventil

for att 6ppna ventilen

Anvandning av handtag

Balans och Stabil Fonsterdorr

For att I1dsa dorren lyfter du handtaget uppéat. Vredet/
nyckeln vrids da enligt figuren. Dérren &r nu last och
handtaget spérrat. For att 6ppna ddrren maste vredet/
nyckeln férst vridas enligt figuren. Handtaget kan nu
tryckas nedat for att 6ppna dérren.

P& parddrrar kan den passiva dérren bara dppnas da den
aktiva ddrren har Gppnats.
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1. Underhall och méining

Rengdring av glas

Vid kraftig nedsmutsning behdver produkten och glaset skyddas under byggtiden.

Den nedsmutsning som uppstar pé glaset ska kunna rengéras utan att anviénda harda

verktyg.

Anvénd rikligt med rent kallt vatten fér att spola av glaset innan glaset rengérs. Vi re-

kommenderar rengdring med vatten och smé& mangder med handdiskmedel. Glas ska

rengdras med mjuka verktyg sdsom gummiskrapor eller tygtrasor. Anvind inte starka

eller aggressiva rengoringsmedsl da detta kan paverka var miljvanliga ytbehandling.

Klisterlappar pa glasytan tas bort genom att férst blétas upp i ndgra minuter. En

klickskrapa kan anvéndas men d& med forsiktighet och endast p& sma ytor. Férsikra

dig om att rakbladet inte har ndgra skador och se till att bladets vinkel mot glaset inte

overstiger 30 grader.
STALSKRAPO_H-SI@ inte-anvandas for rengdring av glas. Stalverktyg riskerar att repa

.- glasets yta. Glasytan pa hérdade sékerhetsglas &r kénsligare och kan lattare repas vid
- -ovarsam rengbring. Lés mer.jide skdtselanvisningar som medféljer produkten.

Tank pa att:

Glas &r ett skort material, men rétt inmonterat t&l glaset i vara produkter en hel del
pafrestningar. Om isolerglaset utsatts for snabba temperaturvéxlingar kan detta orsaka
termiska spénningar i glaset. Isolerglas kan absorbera s& mycket varme att spanning-
arna far glaset att spricka pé ett karakteristiskt satt. Ndgot som kan orsaka snabba
temperaturvaxlingar som darfor ska undvikas &r t ex mérka persienner och gardiner.
Likasa om fénstren monteras dér det férekommer kraftiga slagskuggor. Skador som
uppstar pa grund av ovanstaende ersétts inte av SP Fénster. Skador pa glas orsakade
av egen monterad solskyddsfilm eller annat som klistrats pa glaset ersatts inte av SP
Fonster.

Underhall & Malning

Dessa foreskrifter skall finnas tillgangliga fér den som monterar fénstret och for fast-
ighetségare eller forvaltare. Tackmalade och laserade fonster/ddrrar ska kontrolleras
arligen. Finns det blasor, sprickor, flagning eller om fargen har skadats pa annat sétt,
ska underhallsmélning utféras omgéende. Beroende pa fonstrets/ddrrens placering i
huskroppen, klimatiska férhéllanden, solldge etc. paverkas ytbehandlingen olika. Ett
fonster/darr placerat i séderldge fordrar tétare underhéll &n fénster/ddrr i notrlage. Mor-
kare kuldrer absorberar mer vérme och fordrar tatare kontroller. Ytbehandla ej vid regn
eller om tréet i fonstret/dérren &r fuktigt. Ytbehandla nir temperaturen éverstiger 10
plusgrader. Vi anvénder sjélva en miljovénlig ytbehandling av ett vattenbaserat system.
Vi rekommenderar att alft underhéll gérs med vattenbaserade ytbehandlingsprodukter.

Skyddstejp

Lat inte skyddstejp sitta pd produkterna mer &n 24h, kontrollera med tejpleverantéren
om produkten &r lamplig for &ndamaélet innan anvéndning.

33



Skétselanvisning Flexi-Stél

ETT SUNT OCH KLIMATSMART SYSTEM

Bakom elementen i sovrum och vardagsrum sitter Easy-Vent
ROT modell Flexi-Stal. Det 4r ett ventilationsdon som ger
bostaden ren och férvirmd friskluft. | varje luftdon finns ett
filter som forhindrar att pollen och féroreningar tar sig in
med friskluften. For att sdkerstilla en god luftkvalitet och rtt
méngd friskluft, ska detta filter bytas med jamna mellanrum.

KORREKT FUNKTION MED ORIGINALFILTER

Anvind alltid originalfilter fran Acticon AB. Det &r din garanti
for att luftdonet fungerar som avsett. Ritt luftmingd, inget
lickage, ritt filtrering och lufttemperatur. Om annat filter

. anvénds ansvaras inte for de tekniska data som ligger till
grund fér dimensionering av bostadens ventilation.

Att ett luftfilter haller hog kvalitet kan inte avgéras med ogat
— det mdste alltid testas i ett laboratorium. | detta fall dven
tillsammans med sj‘éilva luftdonet s att inte ett felaktigt filter
hindrar den grundldggande ventilationsfunktionen. .

NYA FILTER VARTANNAT AR

Filter maste bytas regelbundet, d4 ett hirt smutsat filter- .
hindrar det viktiga tillflédet av friskluft. Filtret kan dammsugas
men rekommendationen 4r att det byts mot nytt vartannat ar.
Exakt hur ofta byte bor ske beror pa utomhusmiljén, vilket
innebdr titare byten i innerstadsmiljé 4n i omraden utanfér
stadskédrnan.

SA BYTER DU FILTER

1. Oppna filterluckan i luftdonets dverkant. Det gér du
genom att ta tag i kanterna pa luckans kortsidor och
dra den rakt mot dig. Det kan vara lite trégt, men var
lugn - det haller!

2. Lyft upp det "gamla” filtret genom &ppningen

3. For ner det nya filtret i 5ppningen. Filtrets etikett ska
vara vind uppdt och in mot rummet. Filtret ska vila mot
den &vre platkanten enligt figur till héger

4. Tryck fast filterluckan sa att filtret och luckan lases fast

FILTERLUCKA

Det ar viktigt att filterluckan, som sitter pd i 6verkant pa
luftdonets framsida, &r rétt placerad och ordentligt fastsatt.
For att fasta luckan gér du s4 har:

Kontrollera att luckan &r vind &t rétt hall (etiketten ska vara
rattvand). Tryck till pd framsidan av luckan sa att den fixeras.

GAMLA FILTER AR BRANNBART AVFALL

Férbrukade filter sorteras som vanligt brannbart avfall,
alltsa det du ligger i soppasen efter killsortering. Avfallet
atervinns som energi i férbranningsanldggningar, som i sin
tur ger oss bade virme och el.

2\ ACTICON
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Copyrnight

Uteluft strommar
in under fénster-
blecket

o

]

Element

Flexi-Stal med filter
och renslucka

Uteluft strémmar in under fénsterblecket och leds vidare in i en viiggkanal som
mynnar i luftdonet. | donet filtreras uteluften och virms upp av elementet, Den
rena och uppvirmda friskluften strémmar in i rummet i elementets &verkant.
Dragfritt och ljudlst.

Uppvérmningen med hjélp av elementet sker endast under den kalla arstiden,
da elementet 4r i drift. Det dr bara da forvirmningen av uteluften behvs.

Bostadens "gamla” forbrukade luft sugs ut via spiskapa i késk och ventiler | wc/
badrum. Flexi-Stal fyller kontinuerligt pa med ny friskluft. P4 sa vis skapas den
nadvandiga luftvixlingen. Genialt, enkelt och helt naturligt.

Filtret ska vila mot den
dvre platkanten

STANGBART SPJALL

Flexi-Stal FB kan levereras med spjll som kan stillas in
pa Oppet eller stingt lige. Observera att filtret méste tas

ur luftdonet for att spjéllet ska kunna stingas. Detta &r en
sakerhetsatgérd for att undvika att spjéllet stings oavsiktligt.

RENGORING

Luftdonet Flexi-Stal kan vid behov torkas av med fuktad
trasa. Forutom regelbundna filterbyten kravs normalt ingen
ytterligare rengdring.

www.acticon.se Sid 1 (1)



Skotselinstruktion
UteluftsDiffusorn Omega

Reglering av luftflode

For oppet/stangt lage skjuts ventilen i sidled. Ventilen &r steglds reglerbar. (Modellen med 12 mm
hal ger i "stangt” lage ett svagt grundflode.)
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Stangt

Rengodring

Rengor OmegaDiffusorn med vanligt diskmedel eller annat biologiskt nedbrytbart rengéringsmedel,
lampligen i samband med fonstertvitt. Diffusordelen lossas fran bottenplaten genom att dras rakt
ut, om sakerhetsklammer anvinds demonteras dessa forst genom att de forsiktigt bandes isar
(Omegalist diffusordel lossas genom att 'skruva ur de tva skruvarna). Darefter torkas delarna av med
en fuktig trasa och rengdringsmedel enligt ovan. Diffusordelen atermonteras i bottenplaten genom
att den forsiktigt kldammes ihop, utan att den deformeras, och passas in den i bottenplaten. Enklast
ar att bdrja i ena @nden for att sedan jobba in den bit for bit. (OmegaList diffusordel atermonteras
med samma skruvar). Eventuella omegaklamrar atermonteras.

Filter (tillval)

Filtret bor rengéras eller bytas minst tva ganger per ar. Limpligen gor du det efter pollensasongen
pa i juni och efter lGvfallningen i oktober. Filtret kan tvdttas for hand med ett vanligt biologiskt
nedbrytbart tvattmedel. Utbytesfilter kan kdpas styckevis.

Nederbordsskydd (tillval)

Om ventilen sitter i karmen finns ett nederbrdsskydd monterat pa utsidan. Se till att detta inte &r

igensatt av lov, etc. da det hindrar luftens vég in i rummet. Detta gors lampligen i samband med
fonstertvatt.

Vart att veta

Drag

Den vanligaste orsaken till drag ar otdta fonster. Kontrollera att fonstrets vanliga tatningslister
fungerar och att de verensstdmmer med monteringsanvisningen for din luftvig. OmegaDiffusorn
skall normalt vara dppen. Vid vaderlek med extrem kyla eller stark vind kan du begransa oppningen
alternativt stanga den helt. Det gors genom att skjuta hela ventilen at vanster helt eller delvis. Vid
stark blast bor du forst prova att stdnga dérrarna inne i bostaden/kontoret for att hindra korsdrag.

Kondens

Uppstar varaktig kondens mellan glasen i fonstret kan det vara ett tecken pa att tryckbalansen i
huset &r fel. Ventilationssystemet bor da ses Gverfor att sakerstilla ett undertryck
bostaden/kontoret och darmed en riktig luftstrémning. Det kan dven bero pa att fonstret ar otitt.
Kontrollera fonstrets vanliga tatningslister sa att de dverensstdmmer med monteringsanvisningen for
din luftvég.

Om du har nagra fragor ar du valkommen att mejla eller ringa oss, adresser och telefonnummer
hittar du i sidfoten!

DCASAMIA

Casamja AB
Gotlundagatan 34 Telefon: 08-556 211 70 Org.nr: 556518-9023 WWWw.casamja.se Bankgiro: 5060-7399
124 71 Bandhagen Telefax: 08-556 211 78 casamja@casamja.se Plusgiro: 13 66 48-3
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Fresh TL-F

Allméant

Flexibel vaggventil for vaggmontage, avsedd
att kontinuerligt tillfora friskluft till bostaden.
Férsedd med filter och har en kondens-
skyddande utformning. Som tillbehér finns
kondensskydd att eftermontera.

Handhavande

Luftmangden regleras med ett stegléist
spjall. Spjallet paverkas av ett reglage belaget
under kapan pa undersidan av ventilen.

Ventilen &rinstallerad med tanke pa byggnadens
ochdeboendes hélsa. Det arviktigt attventilerna
ar oppna.

Stangs enventil satts ventilationssystemetioba-
lans.

Om ventilen &r stangd under langre perioder
tkar fukthalten i bostaden med stor risk far
mogeltillvaxt i vaggar mm. som foljd.
Ventilen ska daremot sténgas vid speciella
vaderforhallanden eller gaslarm och ska
dérefter oppnas snarast madjligt igen.

Frisk luft &r mycket viktigt for din halsa.
Byggnaden, mobler, hemelektronik mm
avger héalsovadliga emissioner som maste
ventileras ut. Dessa tillsammans med fuktig
inomhusmiljo gdr situationen &n varre.

Underhall

For att sakerstalla god luftkvalité och bibe-
hallet flode bér filtret rengoras/bytas 1-2
ggr/ar. Standardfiltret &r tvattbart, anvand
mild tvallsning. Pollen och miljofilter byts
mot nytt.

Om ventilen &r férsedd med filterkopp (se
tillbehdr sidan 2) ska denna inspekteras vid
dimmig vaderlek. Plocka ut filter med kopp
ur ventilen. Lyft upp filtret ur koppen och
hall ut eventuellt vatten. Satt tillbaka filtret i
koppen och montera tillbaka det i ventilen.

Filtret &r monterat under kapan, vilken &r
enkel att demontera. Dra kapan rakt ut fran
ventilen.

| samband med filterunderhall bor kanalen
inspekteras. Rengdres enklast med damm-
sugare och en Iamplig borste.
Inspektionavventil, kanal ochfilter skaalltid goras
vid speciella vaderférhallanden.

Fresh AB avsager sig ansvar for eventuella
folidskador ominte underhélisinstruktionen foljs.

FRESH AB Tel 0470-70 77 00
Box 7 Fax 0470-70 77 39
360 32 GEMLA

www.fresh.se E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2011 - Ratt till féréndringar farbehalles

Drift- och skitselanvisning * 2011-11-30

Tekniska data TL-F ventiler

Kapacitet TLBOF vid 10 Pa: 78 1/s

Kapacitet TLS8F vid 10 Pa: 81 1/s
Kondensskydd, Filter

Material: ABS (atervinningsbar)
Farg: Vit, RAL 8010

Kéapa

Filter

Speciella vaderforhallanden

Vid vissa vaderfarhallanden kan sarskild tillsyn
kravas. Ventilen slapper in uteluft och den kan
undervissaftrhallandeninnehallasnarsk, dimma,
damm eller rok. | dessa fall ska ventilen tillfalligt
stangas. Viddessavaderforhallandenskakanalen
och ventilens filter inspekteras och vid behov
rengoras och rensas.

Kraftigdimmakanavsattavattenifitretsomefter
en tid blir "mattat” och barja falla ut.
Arventi[en/filtretinter‘engjort/tur‘katenligtunder—
hallsinstruktionenvidsadanatillfallen, finnsriskfor
vattenintréangning och att smutsrander/
utfalining pa tapeten uppstar.

| séllsynta fallkan snorsk kammainiventilen och
fastnaifiltret. Ominte ventilen inspekteras och
vid behovrengtrs smalter sndn ochvattenrinner
langs vaggen och ned pa golvet.



Fresh TL-F

Drift- och skétselanvisning * 2011-11-3

Tillbehor

Byggnader belagna pa vaderutsatta platser kan
krava en mer anpassad ventillssning. Omraden
med samre luftkvalité kan motivera h&gre filter-
klass.

For dessa situationer finns ett antal tillbehor.

Filter

Isortimentetfinnsfilteravolikaklasser. Pollenfilter,

Flimmerfilter etc.

Ettfilter med hdgre avskiljningsfarmaga minskar
luftsflodet i ventilerna med upp till 50%. Mer

2ntiler kan behovas for att sakerstalla ratt luft- , . )
mangd. Flimmerfilter Pollenfilter

Stormkapa, Tyfon, Regnskydd
zssa produkter forhindrar slagregn fran att
ommainiventilen. De fungerar &ven delvis som

vindavvisare. . A
-—'_—FF \

Stormsékring

Stormsakring monterasi kanalen pavindutsatta Tvf
stallen. Vidvindpaverkanreducerarstormsakringen g Regnskydd  Stormkapa
flodet och forhindrar éverventilation.

Filterkopp

Detta tillbehor kan motiveras i omraden med

extrem och frekvent dimma. j

Tillbehtret bestar av ett filter med dréanerings-

kopp monterad undertill. Denna kopp samlar upp Stormsakring Filterkopp

eventuelltdroppfranfiltretsomannarsskullerinna
"“ngs véggen.

Mer information finns pd www.fresh.se

FRESH AB Tel 0470-70 77 00O

Box 7 Fax 0470-70 77 39 5
360 32 GEMLA Y /h%
www.fresh.se E-post  information@fresh.se /

4 @S &
Ventilation

Copyright © Fresh AB 2011 - Ratt till forandringar forbehalles



Windoor System 410

Drifts och skdtselanvisning
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Oppning av luckor

VIKLUCKA

Skjut den svarta plastbrickan, placerad pa profilen under vikluckorna,
at sidan. Lucka nr 2 trycks bort fran lucka nr 1, varvid denna frigdres.

Med "trycks bort” menas att lucka nr 2 trycks mot de 6vriga luckorna

parallellt med fasaden.

STAGLAS
Vid staglas pa den forsta
luckan, frigéres denna genom
att beslaget pressas samman.

Oppning av luckor

RAMLUCKOR
Vid ramluckor, pressa pa
sidoprofilen pa lucka nr 2.

HELGLAS LUCKOR
Vid helglasluckor, pressa pa
handtaget pa bottenprofilen

o
{6
o
)
VIKDORR 4
Vid vikddrrar, pressapa |
handtaget pa dérr nr 2

Oppning av alla luckor

Lucka nr 1 6ppnas indt tills att

Luckorna &ppnas enligt tills att
den star vinkelratt mot fasaden.

de star vinkelratt mot fasaden.

De 6vriga luckorna &ppnas enligt; lucka nr 2
skjuts i en jamn rérelse mot den &ppna luckan.
Luckan skjuts at sidan s& langt som majligt tills
beslagen i topp och botten pé luckan griper i.
For att 6ppna dvriga luckor, upprepa proceduren.




Parkering av oppna luckor

Oppnade luckor skall fistas med det medlevererade parkeringsstroppen
for att undvika att luckorna slar mot varandra i ppet tillstand.

i

|
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i
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|
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!
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Under vikluckorna finns det en svart plast-klots med

\ ett spar. Tryck in parkeringsstroppen i detta spar pa
l den yttersta luckan. Dérefter &r luckorna lasta mot Vid vikddrrar &r ett beslag monterat, pa den sista dérrens utsida,
vdggen. med ett spar for att trycka in pareringsstroppen.
Styrskena Ventilationsdppning

Nar luckorna 8ppnas rullar vagnen éverst pa luckan l&ngs en styrskena
den forsta biten. Det skall vara lite trégt da beslaget skall stétta luckan
tills den griper i gangjarnet.

Pa karmen under den forsta luckan finns ett ventilationsbeslag monterat,
Detta beslag kan halla den forsta luckan pa plats med en &ppning pa
ca 10 cm. Detta sker genom att gummiknoppen pd beslaget pressas
upp i sparet pa undersidan av profilen pa den férsta luckan.

Anvdandning i kyla

Vid perioder med skiftande frost och t& kombinerat med regn, kan borstlisterna pa karmen frysa fast mot glaset.
Under sadana férhallande skall luckorna 6ppnas med férsiktighet. Luckorna kan eventuellt lirkas loss.



Er nya balkonginglasning ér ett ouppvéarmt uterum. Med inglas-
ningen kommer er lagenhet att fa ett energitillskott i form av
solvdrme som medfér energibesparing.

De inbyggda &ppningarna i systemet ser till att en automatisk
ventilation sker bl.a. fér att minska kondens pa glas och alumi-
nium. Vid hard blast med s!agregn kan mindre vattenintrangning
forekomma. ‘

Skotsel
Lackerad aluminium
Det rekommenderas att fasaden tvéttas minimum vart annat ar.
Rengdringen sker genom tvéttning med ljummet vatten. En mjuk
svamp eller trasa anvédnds vid avtorkning. Anvind inte skur-
medel, stalull eller liknande medel med slipande egenskaper.

Vid speciellt nedsmutsade ytor, blandas vattnet med normala
rengdringsmedel. Skolj efterat med vatten.

Vikluckor

De vagréta topp- och bottenprofilerna pa vikluckorna skall hal-
las rena och fria fran sand och andra orenheter. Detta kan goras
med en liten pensel och/eller genom att skélja profilen med rent
vatten, s att orenheter foljer med vattnet ut genom drénering-
shallen.

Glasen pa luckorna skall putsas regelbundet. Vid rengdring/putsn-
ing av glasen far inte kokande vatten anvindas, da glasen kan
spricka. For att halla en lattare och bittre gang, bér plastbeslag, sty-
rarm och topprofil efter behov, minst en géng per &r, smérjas med
silikon. Smérj enbart med silikon.

Utféllninfg fran nya betongplattor
och nya fasader.

Ny betong och andra byggmaterial &r basiska och regnvatten kan
fora over silikatférbindningar till glasen. Om inte glasen tvittas
regelbundet, sa kan dessa &mnen etsa sig fast i glasytan. Glasen
far da smutsiga rander eller "rinningar’, som inte gar att ta bort. Ju
ldre byggmaterialen blir, ju mindre faller de ut.

-Vi rekommenderar Er dérfér att putsa glasen minst var 3:e manad
under forsta aret. Dérefter bor glasen putsas minst var och hést.

Garanti och service

For att inglasningen skall fungera optimalt skall féljande regler
beaktas.

« Anvand aldrig vald eller hardhént hantering av vikluckorna.

= Luckorna fér inte koras hart mot varandra.

= Styrskenan, som stéttar toppbeslagen pé luckorna, skall ga
stumt mot beslagen. Man bér inte dndra justeringen av denna
styrskena, i sddant fall kommer &ppning av luckorna inte att
fungera korrekt,

- Det skall inte finnas ndgot bakom luckorna som
férhindrar att luckorna &ppnas vinkelrdtt mot fasaden.

» Nér luckorna sténgs skall féregaende stingda luckor
ar kérda helt pa plats.

« Det far inte borras, skruvas eller p& annat sitt skada
aluminiumprofilerna.

Garantibortfall

Garantin tiacker inte normalt slitage samt skador orsa-
kade av fysiskt vald. Det ar forutsatt att inglasningen
halls i god driftsmassigt skick enligt gillande underhalls-
foreskrifter samt att inglasningen anvénds enligt
géllande bruksanvisning

Windoor Service

For att sdkra en lang livstid och optimal funktion av inglasningen,
rekommenderas det att fastigheten tecknar ett serviceavtal med
Windoor. Vid ett sddant avtal gar Windoor genom funktionen

av inglasningen, smérjer och justerar beslag samt byter ut slitna
delar.

wincoor

Windoor Sverige AB - Box 377 - 573 24 Tranas - Tel: 0140-680 00 - Fax: 0140-566 80 - info@windoor.se - www.windoor.se



infarmationshlad

Skotselinstruktion

Balkongen biir anviéndibse under en stor del av &ret. FOr att ni sies

2

fa 83 stor gladje som mojligt ber vi er komma ihdg nagra saker

1 Inglasningen
Ar inte en utdkning av vardagsrummet, utan ett kraftigt
vind- och vaderskydd. P den inglasade balkongen trivs
de flesta vaxter och blommor alldeles fortréffligt.

2 Oppna pa sommaren
Inglasningen gér balkongfronten till en solfangare vilket
innebdr att under varma sommardagar blir det véldigt
varmt. D3 galler det att ventilera och gdma skjuta glas-
luckorna till sidan.

'3 Stang nar det regnar
Hall draneringshélen i spdrprofilen rena fran Iév, grus
och dyl. s& att regnvatten I4tt rinner ut. Vid regn och
kraftigt bi3st kan regnvattnet trénga in pa balkongen
genom mindre otdtheter i skarvar och fogar till befintlig
byggnad. Detta &r normalt och balkongen bér mébleras
med detta i minnet.

4 Kondens pa glasen

Vid snabbt videromslag eller om balkongdérren stitt
dppen och den varma innerluften traffar det kalla ytter-
glaset kan kondens uppsta. Vill man da snabbt 3 bort
kondensen, 6ppnas en eller flera luckor. Problem med
kondens avtar med tiden, d& golv, tak och vaggar torkar
upp. Ha t3lamod! Vi kan rekommenderz Er att skaffa

en termostatstyrd varmeflakt, som effektivt tar bort
kondens och dessutom ger en behaglig miljé. Ventilation
i kombination med luftcirkulation ar basta medicinen!

5 Ventilation
Windoor Balkenginglasning har ett inbyggt system for
att tillféra frisk luft till balkong och Iagenhet, vilket &r ett
krav fran sdvil myndigheter som fran fastighetsigare.
Sétt darfor inte igen springor som drar kalluft, for d3 kan
du "kvdva” din egen ldgenhet.

Fukt fran grannbalkong

Fukt frén éverfiggande balkong kan i vissa fall noteras
om den inte &r inglasad och vattnet samlas pd golvet.
Vid extraordinara forhallanden kan fuktintréngning ske
genom &verliggande balkongs golv. Aven vid maximal
tatning i anslutningama kan fukt i vissa fall tringa
igenom bade betong och kiinker. Balkongen bér
mdbleras med tanke pd detta.

Sno

Torr snd kan ocks3 ta sig in genom sjélva inglasningen,
vilket inte ar helt ovanligt. Fér att undvika att sndlasten
blir for stor pa ditt balkongtak, hall om méjligt undan
sndn fran taken.

Rengéring och glasputsning, underhall
Det ar viktigt att putsa fonsterglasen regelbundet.
Anvand gama en fonsterskrapa med fériangningsskatft.
Man bér inte férsdka lyfta ner luckoma &ven om ditt
system medgdr det.

Aluminiumprofilena tvéttas lika glaset med mjuk trasa,
3-4 ganger per &r. Hall rent i spirprofilema som luckorna
rér sig i. Sprprofiler, 18s och andra beslag smérjs regel-
bundet med silikonspray.

Utfallning fran nya betongplattor

och nya fasader.

Ny betong och andra byggmaterial &r basiska och regn-
vatten kan fora dver silikatforbindningar till glasen. Om
inte glasen tvattas regelbundet, s3 kan dessa amnen
etsa sig fast i glasytan. Glasen far dd smutsiga rander
eller “rinningar”, som inte gér att ta bort. Ju &ldre bygg-
materialen blir, ju mindre filler de ut.

-Vi rekommenderar Er darfor att putsa glasen minst var
3:e mdnad under forsta ret. Darefter bar glasen putsas
minst var och host.

Vi ber att f8 énska er lycka till och en ljusare och varmare
framtid med er nya balkonginglasning frdn Windoor

‘windoor.

www.windoor.se
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Skotselanvisning balkongricken

Pulverlackerad aluminium

Pulverlackerad aluminium rengérs med vatten och milt reng6ringsmedel. Svéra
flackar avidgsnas med kemisk bensin. Slipande rengéringsmedel, till exempel
skurpulver eller syrabaserade rengdringsmede! samt slipande svampar, far e
anvandas.

Natureloxerad aluminium

Natureloxerad aluminium rengdrs med vatten och milt rengéringsmedel. Svara
flackar kan tas bort med kemisk bensin. Slipande rengbringsmedel, till exempel
- .skurpulver:eller syrabaserade rengéringsmedel, far ej anvandas.

Plast

- - +-Plast rengbrs-med.: vatten och milt rengéringsmedet elfer mild fonsterputsspray.
-Slipande svampar och'rengdringsmedel, till exempe! skurpulver eller syrabaserade

rengdringsmedel, far ej anvéndas.

Glas

Glas rengbrs med vatten och milt rengéringsmedel eller fdnsterputs. Svara flackar
kan tas bort med kemisk bensin eller med rengdringsmedel avsett for
glaskeramikhallar.

Slipande rengdringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade
rengdringsmedel, f&r ej anvandas. Eftertorka/polera.

Laminatskivor

Laminatskivor rengérs med vatten och milt reng6ringsmedel. Svara fldckar avlagsnas
med kemisk bensin. Slipande rengdtingsmedel, till exempel skurpulver eller
syrabaserade rengéringsmedel, far ej anvéndas.
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Underhall och Skotsel av malade ytor pa balkonger

1. Allmént
For balkonger som &r behandlade med StoCryl BF 100/200 som toppfarg p4
ovansidorna och StoCryl V 100 pa undersidorna.

Viktigt att inte ha mattor (dven,de med noppor under) ovanpa, dessa mattor haller

' -.underlaget i sténdig fukt, vilket ocksa skadar belaggningen. Ay

2. Rengoring

Normal rengdring av de malade ytorna, dammsugning och tvattning med normala
rengoringsmedel.

Anvand inte I6sningsmedelburna eller etsande produkter.

Vid fragor och fér mer information kontakta Sto Scandinavia eller besék hemsidan
www.sto.se

Sto Scandinavia AB



