. Skotselinstruktion

UteluftsDiffusorn Omega

Reglering av luftflode

For oppet/stangt lage skjuts ventilen i sidled. Ventilen ar steglos reglerbar. (Modellen med 12 mm
hal ger i ”stangt” lage ett svagt grundflode.)
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Rengoring

Rengor OmegaDiffusorn med vanligt diskmedel eller annat biologiskt nedbrytbart rengéringsmedel,
lampligen i samband med fonstertvatt. Diffusordelen lossas fran bottenplaten genom att dras rakt
ut, om sakerhetsklammer anvands demonteras dessa forst genom att de forsiktigt bandes isar
(Omegalist diffusordel lossas genom att skruva ur de tva skruvarna). Darefter torkas delarna av med
en fuktig trasa och rengoringsmedel enligt ovan. Diffusordelen atermonteras i bottenplaten genom
att den forsiktigt klammes ihop, utan att den deformeras, och passas in den i bottenplaten. Enklast
ar att borja i ena anden for att sedan jobba in den bit for bit. (OmegalList diffusordel atermonteras
med samma skruvar). Eventuella omegaklamrar atermonteras.

Filter (tillval)

Filtret bor rengdras eller bytas minst tva ganger per ar. Lampligen gor du det efter pollensdsongen
pa i juni och efter ovfallningen i oktober. Filtret kan tvattas for hand med ett vanligt biologiskt
nedbrytbart tvattmedel. Utbytesfilter kan kopas styckevis.

Nederbordsskydd (tillval)

Om ventilen sitter i karmen finns ett nederbordsskydd monterat pa utsidan. Se till att detta inte ar
igensatt av lov, etc. da det hindrar luftens vag in i rummet. Detta gors lampligen i samband med
fonstertvatt.

Vart att veta

Drag

Den vanligaste orsaken till drag ar otata fonster. Kontrollera att fonstrets vanliga tatningslister
fungerar och att de dverensstammer med monteringsanvisningen for din luftvag. OmegaDiffusorn
skall normalt vara oppen. Vid vaderlek med extrem kyla eller stark vind kan du begransa oppningen
alternativt stanga den helt. Det g6rs genom att skjuta hela ventilen at vanster helt eller delvis. Vid
stark blast bor du forst prova att stanga dorrarna inne i bostaden/kontoret for att hindra korsdrag.

Kondens

Uppstar varaktig kondens mellan glasen i fonstret kan det vara ett tecken pa att tryckbalansen i
huset ar fel. Ventilationssystemet bor da ses overfor att sakerstalla ett undertryck
bostaden/kontoret och darmed en riktig luftstromning. Det kan aven bero pa att fonstret ar otatt.
Kontrollera fonstrets vanliga tatningslister sa att de 6verensstammer med monteringsanvisningen for
din luftvag.

Om du har nagra fragor ar du valkommen att mejla eller ringa oss, adresser och telefonnummer
hittar du i sidfoten!
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